	
	湖南有色集团2013年度技术需求调研汇总
	内部资料 仅供中南大学科研部门内部控制和使用
	

	序
	项目
	需求提
	项目名称
	需要解决问题来源
	研究现状或基础
	课题进
	课题目标及参考指标
	

	号
	类型
	出单位
	
	
	
	度计划
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	锡矿山闪星
	《锡矿山锑矿
	研究锑矿床时空分布特点，形成过程，
	过与湖南有色勘查二总队的合作研究，进一步揭示
	2011～
	内部地质找矿增储111b+122b基础
	

	1
	
	
	
	形成背景，摸清其成矿规律，提出或补
	
	
	
	

	
	地质
	锑业有限责
	边深部地质找
	
	矿床时空分布特点，总结成矿规律，提出或补充创
	
	储量（金属量）5万吨；边深部找矿探
	

	
	
	
	
	充创新性成矿理论，建立成矿模型，进
	
	2015
	
	

	
	
	任公司
	矿研究》
	
	新性成矿理论，建立找矿模型。
	
	获122b+333锑金属量17万吨。
	

	
	
	
	
	行成矿预测，圈定成矿靶区。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	衡阳远景钨
	衡阳川口三角
	
	
	
	2011.9-
	
	

	2
	
	
	潭钨矿区成矿
	黑钨资源严重不足，为寻找新的接替资
	
	
	
	
	

	
	地质
	业有限责任
	
	
	地质调查完成，已确定三个靶区。
	
	摸清三角潭周边黑钨资源状况
	

	
	
	
	预测及探矿工
	源，在三角潭深边部开展地质找矿工作
	
	2013.9
	
	

	
	
	公司
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	程设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	地质
	湘东钨东有
	找矿预测研究
	扩大深部探矿成果
	矿区成矿规律，寻求地质寻求资源。
	
	
	

	
	
	限公司
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	源头治理是金属污染物防治的有效手段。金属矿细
	
	
	

	
	
	
	
	
	粒级尾砂难于筑坝、难于脱水、易流失，是矿山周
	
	
	

	
	
	
	
	
	边河流、土壤的主要污染源，也是绿色矿山发展的
	
	（1）充填尾砂利用率>98%，基本实现
	

	
	
	湖南水口山
	绿色矿山高浓
	
	主要瓶颈。通过校企联合攻关，将细粒级尾砂直接
	2013-
	全尾充填；
	

	4
	
	
	
	
	用于矿山充填，减少矿山尾砂、废水的排放量，改
	
	（2）充填料浆浓度>75%，充填料浆脱
	

	
	采矿
	有色金属集
	度细粒级尾砂
	康家湾矿井下充填
	
	2014
	
	

	
	
	
	
	
	善区域环境质量，促进矿山持续健康发展。主要研
	
	水率<5%；
	

	
	
	团公司
	充填工艺研究
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	究内容有:（1）细粒级尾砂充填性能实验分析；
	
	（3）充填体强度7d龄期>1MPa；
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	（2）细粒级尾砂胶结与承载特性研究；（3）细粒
	
	（4）综合充填成本<20元/t。
	

	
	
	
	
	
	级尾砂充填工艺与技术参数研究；（4）细粒级尾砂
	
	
	

	
	
	
	
	
	采场充填试验研究
	
	
	
	

	
	
	
	
	锡矿山的采掘设备与工艺几十年没有变
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	化，矿山当前主体采矿方法为空场嗣后
	
	
	
	需研究一种新的采矿方法和适合锑
	

	
	
	
	《采矿新设备
	充填法，人工作业均在空场下进行，由
	
	
	
	
	

	
	
	锡矿山闪星
	
	
	南矿现正在进行盲竖井深部开拓。措施盲斜井已于
	2012.1-
	金属矿山开采的新工艺，采用新型机
	

	5
	
	
	新工艺及采矿
	于矿体倾角普遍较缓，顶板稳定性较
	
	
	
	

	
	采矿
	锑业有限责
	
	
	前几年从23中段延深至31中段底站，各中段主要联
	
	械化采、掘、出设备，以提高采掘生
	

	
	
	
	方法适应性研
	差，作业安全性较低。另一方面，由于
	
	2013.12
	
	

	
	
	任公司
	
	
	络道均已基本建设好。
	
	
	产效率，提高矿块生产能力,改善工人
	

	
	
	
	究与推广》
	凿岩、出矿效率较低，矿块生产能力较
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	作业条件，为安全提供保障。
	

	
	
	
	
	小，平均40~50t/d，需研究一种新的采
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	矿方法和适合锑金属矿山开采的新工艺
	
	
	
	
	

	6
	
	湖南瑶岗仙
	极薄矿脉连续
	
	在中南大学厚大矿体连续采矿的基础上研究极极薄
	2013.7-
	1、连续采矿；2、采矿周期大幅缩
	

	
	采矿
	矿业有限责
	高效采矿技术
	极薄矿脉采矿效率太低、周期太长。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	矿脉连续高效采矿。
	
	2014.6
	短；3、采矿工效大幅提高。
	

	
	
	任公司
	研究
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	衡阳远景钨
	低品位复杂矿
	厚大矿体越来越少，矿体形态复杂，品
	
	
	2013.1-
	对于低品位复杂矿体的回采贫化率在
	

	7
	
	
	
	
	2013年1月-2013年12月先做采矿方法试验，成功后
	
	10%以下，生产能力能够满足生产要
	

	
	采矿
	业有限责任
	体安全经济采
	位降低，现有采矿方法不适应。要求降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	再推广。目前在做方案设计阶段
	2015.12
	求，采矿成本有所降低，经济效益显
	

	
	
	公司
	矿技术研究
	低贫化率和损失率，提高出矿品位。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	著改善。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	湖南有色集团2013年度技术需求调研汇总
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	黄沙坪多金属从研究到生产仅十年，选
	公司选钼采用传统的硫氮和煤油，选钼专用药剂现
	
	
	

	
	
	
	
	
	有不少，其中中南大学08年曾采用其选钼专利捕收
	
	通过药剂制度的优选及流程的适当变
	

	
	
	黄沙坪矿业
	提高钼回收率
	钼技术指标与同型矿山比较差距较大，
	
	0.5年
	
	

	8
	选矿
	
	
	
	剂CSU31对我矿进行试验，与煤油比较可提高5%的回
	
	化提高钼回收率，实际回收率达到80%
	

	
	
	分公司
	技术研究
	多金属扩能在即，为进一步提高多金属
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	收率，并提交有碾子沟钼矿、冬水地钼矿、汤家坪
	
	。
	

	
	
	
	
	经济效益，有必要作进一步的深入研究
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	钼矿试验报告，以及我矿试验简报，有比较明显效
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	本项目研究的矿石是水口山集团柏坊铜矿高含泥氧
	
	
	

	
	
	
	
	
	化矿难选矿石，该矿在实际生产过程中，因多种原
	
	预期目标，在原矿含铜品位为5.0％左
	

	9
	
	湖南水口山
	柏坊铜矿高含
	
	因造成选矿收率只有75％，精矿品位也只有25％左
	2013.7-
	右、含泥达30%以上、氧化率达40％以
	

	
	选矿
	有色金属集
	泥氧化铜矿石
	水口山柏坊铜矿选矿生产
	右。所以针对现场生产的情况，在磨矿细度、药剂
	
	上的情况下，铜精矿品位30％左右，
	

	
	
	
	
	
	
	2014.9
	
	

	
	
	团公司
	选矿研究
	
	条件、浮选工艺等多方面开展试验研究，应用一些
	
	铜回收率达97％以上，尾矿含铜0.15%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	新药剂如捕收剂，利用组合捕收剂浮选，添加一些
	
	以下。
	

	
	
	
	
	
	活化剂、分散剂，优化工艺流程及装备。
	
	
	

	
	
	株洲冶炼集
	
	
	株冶锌系统含氟在50-100mg/L,含氯在500-
	2013年
	
	

	
	
	
	锌系统脱氟氯
	
	1000mg/L,对锌电解危害巨大，国内现有脱氟氯放飞
	
	锌系统含氟≤50mg/L,含氯≤
	

	10
	冶金
	团股份有限
	
	生产系统难题
	
	
	
	

	
	
	
	研究
	
	入碱洗、铜渣沉淀、离子交换、氧化亚铜法、萃取
	内
	300mg/L
	

	
	
	公司
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	法都各有优缺点
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	目前锑冶炼生产存在能耗高、低浓度
	2008年成功产业化的锑鼓风炉富氧挥发熔炼技
	
	
	

	
	
	锡矿山闪星
	《锑清洁冶炼
	二氧化硫烟气难以治理等问题，拟解决
	术，；并研究了强化熔炼后如何在高温条件下进一
	2012～
	
	

	11
	
	
	
	关键技术： 锑精矿富氧侧吹熔池挥发熔
	步分离杂质的技术；研究了高温含尘烟气的余热利
	
	
	

	
	冶金
	锑业有限责
	关键技术研究
	
	
	
	形成锑清洁冶炼新工艺。
	

	
	
	
	
	炼关键技术、高浓度含锑烟气余热高效
	用技术；对于锑冶炼烟气中硫的利用进行了大量的
	2014
	
	

	
	
	任公司
	》
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	利用关键技术、高温高浓度含锑烟气收
	研究工作。因此本研究项目涉及的有关技术具有大
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	尘关键技术。
	量的前期研究积累
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	富氧底吹熔池熔炼技术是水口山有色集团公司自主
	
	
	

	
	
	
	
	
	研发的冶金技术，该技术具有“低能耗、低污染、
	
	
	

	
	
	
	
	
	回收率高、成本低”等特色，现已在铜、铅冶炼领
	
	完成对底吹熔池熔炼炉运行工况的分
	

	
	
	湖南水口山
	底吹熔池熔炼
	水口山底吹熔炼技术完善及发展，水口
	域广泛应用。//本项目拟针以氧气底吹熔池熔炼工
	2013.7-
	析与诊断，并提出相应结构、操作参
	

	12
	
	
	过程的数值模
	
	序为对象，以计算流体力学、计算传热学、多相流
	
	数的优化方案。
	

	
	冶金
	有色金属集
	
	山铜系统、铅系统、稀贵金属回收系统
	
	
	
	

	
	
	
	拟与结构、操
	
	体力学、热工诊断与分析、冶金反应工程学等知识
	2014.12
	项目研究计划：
	

	
	
	团公司
	
	工艺技术升级
	
	
	
	

	
	
	
	作优化研究
	
	为基础，通过对底吹熔池熔炼炉内多相、多场耦合
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	作用过程进行数值模拟与实验研究，完成对底吹熔
	
	
	

	
	
	
	
	
	池熔炼炉运行工况的分析与诊断，并提出相应结构
	
	
	

	
	
	
	
	
	、操作参数的优化方案。
	
	
	

	
	
	
	
	围绕“铋钼精矿火法-湿法联合冶炼新工
	
	
	2013.5
	确定该精矿的最佳联合冶炼工艺流程
	

	13
	
	湖南柿竹园
	铋钼精矿火法
	艺开发”研究，开展相关的理论分析及
	
	
	
	方案，形成一种铋钼精矿火法-湿法联
	

	
	冶金
	有色金属有
	-湿法联合冶
	系统的小型试验研究，开发一种具有自
	目前该项目正在进行前期调研及研究工作
	—
	合冶炼新工艺技术原型，试验技术指
	

	
	
	限责任公司
	炼新工艺开发
	主知识产权的从铋钼精矿中综合回收铋
	
	
	2015.12
	标要求：（1）铋直收率≥96.5%、钼
	

	
	
	
	
	、钼新工艺。
	
	
	
	直收率≥95%；（2）钼酸钠分解转化
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	核能用高性能稀有金属材料技术指
	

	
	
	
	核能用高性能
	
	中南大学在难熔钨、钼合金材料研究方面，已有近
	
	标：致密度：不小于99%理论密度；组
	

	
	
	
	
	
	50年的历史，是国内最早开展难熔钨钼材料研发和
	
	织结构：组织均匀，晶粒尺寸：10-20
	

	
	
	株洲硬质合
	稀有金属材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	市场需求
	生产的单位之一；南华大学科科学技术学院具有50
	
	μm；抗高温蠕变性能：钨合金：800
	

	14
	材料
	金集团有限
	与加工关键技
	
	
	3年
	
	

	
	
	
	
	国防需求
	多年辐射防护与核安全等核类专业的办学历史，是
	
	℃下，100h，抗拉强度：60Mpa;钼合
	

	
	
	公司
	术及工程化
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	我国核类人才培养及核科学与技术科学研究的基地
	
	金：800℃下，100h，抗拉强度：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	之一
	
	
	40Mpa;屏蔽性能： 材料厚度为10mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	时，γ射线透过率小于10%
	

	
	
	
	
	在氟化镁晶体产品的开发过程中，需要
	2011-2012，项目组通过与中南大学化学学院合作，
	
	1、确定高纯氟化镁材料制备的工艺技
	

	
	
	
	
	和中南大学刘士军，叶华教授及其团队
	
	2013.1
	术条件。
	

	
	
	
	真空熔炼法制
	
	完成了高纯氟化镁粉末制备的试验研究，制得了优
	
	
	

	
	
	投资公司氟
	
	制定实验方案，对于一些问题提出指导
	
	
	2、生产出小批量的氟化镁晶体材料进
	

	15
	材料
	
	备高纯氟化镁
	
	质的高纯氟化镁粉末产品，实现了高纯氟化镁的批
	—
	
	

	
	
	化学科技
	
	性意见；同时借助中南大学实验设备，
	
	
	行市场开发。
	

	
	
	
	晶体材料技术
	
	量生产。并开展了利用真空熔炼设备制备高纯氟化
	2014.12
	
	

	
	
	
	
	场地，样品测试等条件，快速推进项目
	
	
	3、实现高纯氟化镁晶体材料的批量生
	

	
	
	
	
	
	镁晶体材料的探索性试验研究。
	
	
	

	
	
	
	
	实施。
	
	
	产。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	自贡硬质合
	钨丝涡流探伤
	
	通过涡流探伤能发现缺陷，但难以确定缺陷的准确
	——
	能探测并确定缺陷位置，获得缺陷的
	

	
	材料
	金有限责任
	缺陷点微观结
	提升公司产品品质需求
	
	
	清晰微观结构，找到缺陷产生的原
	

	
	
	
	
	
	位置和微观结构，无法分析缺陷产生的原因
	
	
	

	
	
	公司
	构及形成原因
	
	
	
	因，提高探伤合格率。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	自贡硬质合
	高温热电偶用
	
	只能进行捆扎用钨铼丝的生产，而不能生产高温热
	2014
	能生产可用于热电偶测温的钨铼材料
	

	
	材料
	金有限责任
	钨铼丝生产工
	新产品开发需求
	
	
	并建立其电势差标定方法，材料达到
	

	
	
	
	
	
	电偶用钨铼丝。
	
	
	
	

	
	
	公司
	艺研究
	
	
	
	
	国家标准
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1﹑在线分析洗涤酸成分技术（H2O﹑
	
	
	
	能够及时准确在线分析。找出腐蚀
	

	
	
	
	
	H2SO4﹑HF）。现有分析方法准确度不够
	现有分析方法准确度不够﹑及时性不够,现场取样存
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	换热器的主要因素，找出或研发适合
	

	
	
	
	无水氟化氢生
	﹑及时性不够,现场取样存在安全风险。
	在安全风险。无水氟化氢生产过程中粗氟化氢冷却
	
	
	

	18
	
	投资公司郴
	
	
	
	2013年
	该工况的新材料。配合公司安全环保
	

	
	材料
	
	产工艺优化研
	为此，需要能够及时准确在线分析。2、
	器精馏脱气再沸器,一般采用碳钢材质,使用寿命1-2
	
	
	

	
	
	氟HF酸厂
	
	
	
	
	标杆企业的创建,开发含氟废水深度处
	

	
	
	
	究
	无水氟化氢生产过程中换热器防腐蚀研
	年。AHF生产含氟废水主要来源于检修时的冲洗水,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	理技术,使现有达标排放的含氟废水用
	

	
	
	
	
	究。3、达标排放的含氟废水再利用研究
	经污水处理站处理后达标排放.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	作工业生产水,争取零排放。
	

	
	
	
	
	。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	拉丝钼条经过轧制、旋锻、拉拔、退火
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	加工后用于生产电器钼丝、喷涂钼丝、
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	灯用钼丝、线切割钼丝，年产量在
	目前我公司的钼条在使用过程中反映的主要问题是
	
	通过对钼条生产过程的原料、中间
	

	
	
	
	
	500t，是公司钨钼材料的重点产品。按
	
	
	制品、成品、丝材的性能检测与现场
	

	
	
	自贡硬质合
	钼条断丝行为
	
	断丝较多，通过前期的研究发现拉丝性能与钼条现
	
	
	

	19
	
	
	
	照公司“硬质合金为主体，钨钼材料、
	
	2013
	实际生产过程中的断丝情况对应比
	

	
	材料
	金有限责任
	影响因素的研
	
	有的理化性能的代用指标之间没有必然的联系，如
	
	
	

	
	
	
	
	硬面材料为两翼”的发展规划，加强钼
	
	
	较，通过丝材断口处的分析，研究造
	

	
	
	公司
	究
	
	何通过钼条其他代用指标的检测来反映钼条拉丝性
	
	
	

	
	
	
	
	条的理论研究，改善钼条的整体性能有
	
	
	成断丝的主要因素，对应建立钼条相
	

	
	
	
	
	
	能的好坏是困扰我公司多年的“疑难杂症”。
	
	
	

	
	
	
	
	利于提升公司钨钼材料的整体水平，为
	
	
	关性能的的检查标准与分析手段。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	建设全国知名的钨钼产品产、销、研平
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	台做好支撑。
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	自贡硬质合
	高钾高密度掺
	
	能生产钾含量75ppm以下的钨条，80ppm以上的无法
	2014
	钨条钾含量大于80ppm，密度大于
	

	
	材料
	金有限责任
	杂钨条生产方
	新产品开发需求
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	生产。
	
	
	17.8g/cm3
	

	
	
	公司
	法
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	湖南有色集团2013年度技术需求调研汇总
	内部资料 仅供中南大学科研部门内部控制和使用
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	自贡硬质合
	新型硬质合金
	
	
	
	2014
	开发新产品型号的定性如规格、成分
	

	
	材料
	金有限责任
	耐磨焊条焊丝
	新产品开发需求
	已开发出生产硬质合金管状耐磨焊条的生产工艺。
	
	等；基础工艺的研究;产业化的工艺制
	

	
	
	公司
	的开发
	
	
	
	
	定；焊条焊丝应用性能研究。
	

	
	
	自贡硬质合
	金属合金喷涂
	
	
	
	2013-
	1、开发各类喷涂喷焊粉末镍基、铁基
	

	22
	
	
	
	
	已合作开发出部分镍基和铁基喷涂喷焊粉末，制备
	
	、钴基、高温合金粉末； 2、雾化设
	

	
	材料
	金有限责任
	(焊)材料的开
	扩大公司产品规格，开发新产品
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	的涂层性能较好，为客户提供了小批量产品。
	2014
	备安装调试； 3、 建成产业化生产
	

	
	
	公司
	发及产业化
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	线，年销售量100吨。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	飞机起落架对碳化钨喷涂材料的要
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	自贡硬质合
	热喷涂技术在
	研究公司产品的应用技术，扩大公司硬
	
	
	2014
	求，飞机起落架对碳化钨基涂层的要
	

	
	材料
	金有限责任
	飞机起落架的
	
	无，仅资料了解
	
	
	求；起落架用碳化钨涂层材料的研究
	

	
	
	
	
	面材料的应用面
	
	
	
	
	

	
	
	公司
	应用
	
	
	
	
	与制备，起落架用碳化钨涂层制备技
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	术及检验技术的研究
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	自贡硬质合
	碳化钨基冷喷
	研究公司产品的应用技术，扩大公司硬
	
	
	2014
	研究碳化钨基冷喷涂材料的制备，及
	

	
	材料
	金有限责任
	涂材料及冷喷
	
	无，仅资料了解
	
	
	
	

	
	
	
	
	面材料的应用面
	
	
	
	碳化钨基冷喷涂技术的研究
	

	
	
	公司
	涂技术研究
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	自贡硬质合
	氧化物陶瓷喷
	
	
	
	2014
	陶瓷喷涂材料的的制备技术及应用技
	

	
	材料
	金有限责任
	
	开发公司新产品
	无，仅资料了解
	
	
	
	

	
	
	
	涂材料的研究
	
	
	
	
	术研究
	

	
	
	公司
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	自贡硬质合
	热喷涂技术在
	研究公司产品的应用技术，扩大公司硬
	
	
	2014
	汽车喷涂材料的选择及制备，汽车对
	

	
	材料
	金有限责任
	
	
	无，仅资料了解
	
	
	热喷涂涂层的要求；涂层材料的研究
	

	
	
	
	汽车上的应用
	面材料的应用面
	
	
	
	
	

	
	
	公司
	
	
	
	
	
	与制备，涂层制备技术及检验技术的
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	利用钙铁石榴石良好的物理性能以及很
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	好的化学稳定性使其适宜于作钻井泥浆
	
	
	
	① 获得具有优异机械力学性能的低石
	

	
	
	
	
	的加重剂，替代重晶石加重剂应用于石
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	榴石含量的铝基复合材料的制备工艺
	

	
	
	
	
	油钻井中提高泥浆的屈服值和降低泥浆
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	专利技术和高石榴石体积分数的铝复
	

	
	
	
	
	的流性指数而提高钻进速度。石榴石具
	
	
	
	
	

	
	
	湖南柿竹园
	石榴石/铝耐
	
	
	
	2013-
	合材料的制备工艺专利技术。
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	有耐磨性好和韧性较强等优良性能，在
	
	
	
	
	

	
	材料
	有色金属有
	磨复合材料研
	
	目前该项目正在进行前期调研及研究工作
	
	② 在石榴石-铝复合材料的制备、管
	

	
	
	
	
	高分子基材中的填充特性和碳酸钙相
	
	2015
	
	

	
	
	限责任公司
	究
	
	
	
	
	材和管件制备方面联合申请专利2-3
	

	
	
	
	
	当，通过超细和表面改性后可以用于橡
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	件；
	

	
	
	
	
	塑制品的填料，但在挤出成型过程中由
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	于本身的硬度高极易损伤挤出机的螺杆
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	。石榴石具有的优良的化学性质稳定可
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	用于制备过滤介质用微球和Sialon陶瓷
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	内部资料 仅供中南大学科研部门内部控制和使用
	

	
	
	
	
	钽铌制品加工过程是一个高能耗的过
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	程，通常以电能加热，很多反应热量在
	碳化铌碳化过程中使用卧式碳管炉，这是一种石墨
	
	
	

	
	
	
	
	现场被浪费，如卧式碳管炉产生的CO被
	
	
	将钽铌制品生产过程中卧式碳管炉生
	

	
	
	
	
	
	炉管做发热体的炉子，炭黑保温，热效率不满意，
	
	
	

	
	
	
	钽铌制品生产
	现场直接烧掉，没有回收利用；或者被
	
	
	成的煤气（CO）燃烧产生的热量、真
	

	
	资源
	株洲硬质合
	
	
	同时这种炉子在生产过程中释放出可燃气体一氧化
	2013.3-
	
	

	
	
	
	过程节能降耗
	冷却水带走，如真空还原炉冷却水带走
	
	
	空炉冷却水带走的热量回收利用，以
	

	28
	综合
	金集团有限
	
	
	碳，这种气体有毒，现在的处理方法是在炉子上点
	
	
	

	
	
	
	关键共性技术
	热，经冷却塔直接排放到大气环境中。
	
	2014.2
	降低钽铌事业部锅炉或空调能耗，有
	

	
	利用
	公司
	
	
	火烧掉，造成能源浪费。真空还原使用真空还原
	
	
	

	
	
	
	研究
	本项目针对这一现状，拟研究钽铌制品
	
	
	效降低企业生产成本，增强企业竞争
	

	
	
	
	
	
	炉，这是一种石墨做加热体的炉子，碳布保温，存
	
	
	

	
	
	
	
	生产过程中煤气（CO）及废热的回收利
	
	
	优势。
	

	
	
	
	
	
	在冷却水带走热可回收利用。
	
	
	

	
	
	
	
	用技术，有效降低企业生产成本，增强
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	企业竞争优势。
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	资源
	投资公司湘
	
	每年需处理废渣上万吨，需求合作研发
	
	
	2-3年
	
	

	
	综合
	
	废渣处理
	冰晶石的硅胶、氟硼酸钾和氟钛酸钾压
	以前利用部分压滤渣做石膏产品添加剂。
	
	2-3年完成废渣处理
	

	
	
	氟公司
	
	
	
	
	
	

	
	利用
	
	
	滤渣的有效处理方案。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1、多金属尾矿综合回收萤石提高回收率
	
	
	
	1、综合回收率70%，化工级别萤石品
	

	
	
	
	
	
	1、萤石回收给矿品位20%，综合回收率45%～50%，
	
	位95%～97%,冶金级别萤石精矿品位
	

	
	
	
	
	及萤石精矿品位技术.//2、萤石、碳酸
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	化工级别萤石品位95%～96%,冶金级别萤石精矿品位
	
	85%。2、萤石精矿CaF2品位95%～
	

	
	
	
	
	钙高效分离技术.//3、萤石精矿产品除
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	80%。2、萤石精矿CaF2品位95%，CaCO3含量1.5%～
	
	96%，CaCO3含量0.5%～0.8%。3、萤石
	

	
	
	
	
	硫降硅技术.//4、低品位萤石回收选择
	
	
	
	

	
	资源
	
	多金属尾矿萤
	
	2.5%；3、萤石精矿中硫含量：0.1%～0.3%,萤石精
	2013年-
	精矿中硫含量：小于0.05%,萤石精矿
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	投资公司郴
	
	性活化技术.//5、选矿在线分析矿浆成
	
	
	
	

	
	综合
	
	石回收工艺提
	
	矿中硅含量：1.8%～2.5%；4、萤石活化剂采用研究
	
	中硅含量：小于1.0%。4、选择性好的
	

	
	
	氟萤石选厂
	
	分技术（CaF2、CaCO3、SiO2）及矿浆酸
	
	2014年
	
	

	
	利用
	
	升
	
	院所合成药剂，选择性较差，活化效果不明显，萤
	
	活化剂，降低尾矿品位至4%～6%，经
	

	
	
	
	
	碱度。//6、选矿设备、管道的防腐耐磨
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	石浮选尾矿品位8%～12%，吨耗成本高；5、矿浆成
	
	济合算的活化剂。5、在选矿过程中采
	

	
	
	
	
	材料应用技术//7、细颗粒萤石精矿环保
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	分分析主要靠化验分析与操作人员经验积累、人工
	
	用在线设备仪器能及时分析各浮选段
	

	
	
	
	
	高效脱水技术//8、萤石与白钨、碳酸钙
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	看样判断。
	
	
	的矿浆成分技术（CaF2、CaCO3、
	

	
	
	
	
	等含钙矿物分离的基础性研究
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	SiO2）及矿浆酸碱度技术。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	在选钨尾矿中进行高梯度磁选，选出产率50%以上的
	
	在选钨尾矿中进行高梯度磁选，选出
	

	
	
	
	
	
	磁性产品石榴子石，若选厂4000吨/日计，日选出石
	
	产率50%以上的磁性产品石榴子石，若
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	资源
	湖南有色新
	尾砂中石榴子
	在选钨尾矿中进行了化验，发现了60%以
	榴子石2000吨以上，25%产率粗粒级石榴子石开发利
	2013-
	选厂4000吨/日计，日选出石榴子石
	

	
	综合
	田岭钨业有
	石资源综合开
	上的磁性物石榴子石，且石榴子石具有
	用为人工河沙，75%产率细粒级石榴子石正在与中南
	
	2000吨以上，25%产率粗粒级石榴子石
	

	
	
	
	
	
	
	2015
	
	

	
	利用
	限公司
	发利用项目
	耐磨性
	大学合作应用至水泥领域和pvc管材参合料。现在正
	
	开发利用为人工河沙，75%产率细粒级
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	在进行可行性研究，要达到大规模化经济可行的工
	
	石榴子石应用于水泥参合料和pvc管材
	

	
	
	
	
	
	业应用还需要开展大量的技术工作
	
	参合料
	

	
	
	
	铅阳极泥等含
	
	铅阳极泥处理过程中，烟尘和渣中的锑因分离难度
	
	
	

	
	资源
	湖南水口山
	锑物料综合回
	
	
	2013-
	研究砷、锑分离的工艺及装备，产出
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	大，锑白粉含砷等杂质，导致产品质量低，且存在
	
	
	

	
	综合
	有色金属集
	收三氧化二锑
	水口山六厂阳极泥综合回收
	
	
	三氧化二锑含量99.0%以上的锑白粉，
	

	
	
	
	
	
	环保隐患。需对砷锑高效分离的工艺及装备开展研
	2014
	
	

	
	利用
	团公司
	工艺及装备研
	
	
	
	质量符合GB/T 4062—1998要求。
	

	
	
	
	
	
	究。
	
	
	
	

	
	
	
	究
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	内部资料 仅供中南大学科研部门内部控制和使用
	

	
	
	
	
	
	
	富氧底吹熔池熔炼技术是水口山有色集团公司自主
	
	以含铜资源、含锡资源、阳极泥、贵
	

	
	
	
	
	
	
	研发的冶金技术，该技术具有“低能耗、低污染、
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	金属杂料等复杂物料为研究对象，以
	

	
	
	
	
	
	
	回收率高、成本低”等特色，现已在铜、铅冶炼领
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	资源综合处理和多金属回收为目标，
	

	
	
	
	
	
	
	域成功应用。近年来，该技术逐渐向贵金属、锡、
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	重点解决富氧底吹熔池熔炼过程的理
	

	
	
	
	
	富氧底吹熔池
	
	砷、锑、铋等小金属冶炼及各种复杂物料拓展应
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	论和技术难题，建立富氧底吹熔池熔
	

	
	
	资源
	湖南水口山
	熔炼复杂物料
	水口山底吹熔炼技术完善及发展，水口
	用，有取代传统“能耗高、成本高、综合回收率低
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	3年
	炼处理有色金属复杂物料技术原型。
	

	
	
	综合
	有色金属集
	处理及多金属
	山铜系统、铅系统、稀贵金属回收系统
	、环境治理难”工艺之势。该技术应用和研发具有
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	//（1）明确富氧底吹熔池熔炼过程热
	

	
	
	利用
	团公司
	回收关键技术
	工艺技术升级
	广阔的前景。//本项目拟采用富氧底吹熔池熔炼技
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	力学条件，探讨造锍捕金中贵金属和
	

	
	
	
	
	研究
	
	术处理含铜资源、含锡资源、阳极泥、贵金属杂料
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	其它元素行为规律；//（2）明确富氧
	

	
	
	
	
	
	
	等复杂物料，通过理论研究、小试和中试等措施重
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	底吹熔池熔炼过程优化及调控机制，
	

	
	
	
	
	
	
	点探究熔炼造锍捕金中贵金属和其它元素行为、最
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	形成有色金属复杂物料富氧底吹熔池
	

	
	
	
	
	
	
	优工艺条件探索和调控措施，为富氧底吹熔池熔炼
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	熔炼技术原型
	

	
	
	
	
	
	
	工艺的应用提供理论和技术支持，促进该技术的规
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	综合
	湘东钨业公
	数字化矿山建
	适应矿山现代化建设需要，开展数字矿
	具备初步设想和思路。
	
	2013
	形成标准和示范实施设计方案。
	

	
	
	
	司等矿山
	设前期研究
	山建设技术框架、体系及标准研究。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	湖南有色光
	
	开发出符合矿山企业需求的软件产品和
	
	
	2013-
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	综合
	电科技有限
	数字矿山研究
	高性能的创新硬件产品，如多功能基站
	具备初步的可行性方案。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	
	

	
	
	
	公司
	
	、芯片等。
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